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DIFERENCIAL TECNOLOGICO.
CONJUNTO PRECISO Y ECONGMICO.

La Linea A HiTech Generacion 4 posee una transmision PowerShift. Sus modelos
son: A114 H (115 cv), A 124 H (125 cv), y A 134 H (135 cv), todos equipados con un
excelente motor AGCO Power de 4 cilindros. Este conjunto de precision y
economia entre la transmision y el motor, sumado a la cabinay el chasis,
convierten a estos tractores en maquinas ideales para cubrir todas las
operaciones agricolas de media potencia con una mayor eficiencia, desempefio
y bajo consumo de combustible.
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DISENO GLO
CABINA DIFER

La Linea A HiTech Generacion 4 posee el disefio global de Valtra, atendiendo
la versatilidad de uso en diversas tareas. Con la cabina amplia y confortable,
ergonomicamente disefiada desde los pedales hasta el posicionamiento -y
de los controles, el rendimiento del operador se eleva al maximo incluso durante

largas jornadas de trabajo. La estructura robusta y diferenciada es la misma

utilizada en los tractores de mayor potencia de Valtra, proporcionando seguridad —_— - al

y estabilidad al trabajo. - -
e

Sistema integrado. Joystick HiTech.

El sistema integrado y Joystick HiTech proporcionan mayor agilidad y A

comodidad. El Joystick, ademas de realizar funciones operativas de Pala Frontal,
acciona la comunicacion entre transmision, motor y sistema hidraulico,
permitiendo la realizacion de programaciones de control de rotacion,
accionamiento de traccion y blogueo de tres puntos.






TRANSMISION HITECH 4 POWERSHIFT.
MAS AGILIDAD EN LAS OPERACIONES.

La transmision PowerShift HiTech 4 con 16 velocidades de avance y

16 velocidades de retroceso elimina la necesidad de accionar el pedal de
embrague, proporcionando mas agilidad en el cambio de marcha sin interrumpir
la traccion del tractor. Con opciones de modos de operacion, es posible activar
funciones en el cambio que aumentan la productividad, como la programacion
de marchas de salidas y reversion, con el reversor electro-hidraulico

Power Shuttle, y opcion de embrague en el pedal de freno.

Modo pedal 0o modo palanca

El operador puede elegir cual es la mejor funcion para el cambio de marcha
con un simple toque en el boton de seleccion (C2). En la funcion modo pedal,
las marchas seran cambiadas de acuerdo con |a aceleracion del tractor,
automaticamente, dentro de las velocidades que el operador desee.

Programacion de marcha de arranque

Esta funcion proporciona agilidad en el trabajo usando Pala Frontal o en
maniobras de cabecera con poco espacio para giro. También permite que sean
programadas las marchas de arranque y retroceso deseadas para el inicio de la
operacion o para el cambio de direccion. Facilmente, con la maquina
enganchada, acciona el pedal de embrague, a continuacion la palanca del
reversor hacia adelante junto con la palanca de marchas hacia la programacion
deseada. Para la programacion de marcha inversa, repita la operacion con
reversor en la posicion de marcha atras.

Funcién neutra conjugada al freno

Funcion exclusiva que termite desacoplar la transmision, manteniéndola en
neutro siempre que los pedales de freno sean accionados. En conjunto con la
operacion de Pala Frontal o compactacion de silo, esta funcion disminuye la
fatiga del operador y aumenta el rendimiento de trabajo siempre que sean
necesarios muchos cambios de direccion. Habilite la funcion en el panel frontal
y estara lista para operar.




MAYOR CAUDAL DE LA CATEGORIA.
LEVANTE HIDRAULICO CON CONTROLES
ELECTRONICOS.

Los modelos de la Linea A HiTech Generacion 4 poseen bomba o piston, con alto
caudal y opciones de controles remotos superiores a cualquier tractor de la
categoria. El sistema de bomba de piston ofrece hasta 105 |/min y cuenta con
sefial Load Sense, controlando el consumo de potencia.

SISTEMA DE LEVANTE HIDRAULICO.
EL MAS GRANDE DE LA CATEGORIA.

La Linea A HiTech Generacion 4 esta equipada con un poderoso levante
hidraulico de tres puntos con control remoto y capacidad de levante de
4.950 en el ojal y 4260 kg a 610 mm, la mayor del mercado en este rango
de potencia.

El control eléctrico utiliza sensores en las barras inferiores de la
estructura de levante, obteniendo respuestas rapidas con mejorias

en el control de profundidad. Ademas, el sistema permite memorizar la
profundidad y altura de trabajo, velocidades de descenso y limite

de subida, facilitando las maniobras a partir de accionamiento de botones
para subir y bajar el implemento.




CONNECTED BY
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TECHNOLOGIES

FUSE TECHNOLOGIES. ™=

Es la solucion global de AGCO para la agricultura de precision, conecta e integra
su campo durante todas las etapas del ciclo productivo. Abarca todos los
productos, tecnologia actual y futura, y servicios de AGCO; ademas permite la
comunicacion con otros equipos independientemente de su color o marca. El
nivel de privacidad de datos tambien puede ser controlado por el propietario
garantizando solo la conexion con socios confiables. FUSE posee un Centro de
Atencion al Cliente, un canal de comunicacion directo con los especialistas
que atienden en tiempo real las consultas y brindan soporte a los clientes en
el campo.

SERVICIO IMPRESCINDIBLE.

Cuando Usted elige uno de nuestros productos, tambien elige contar con el
respaldo de una marca internacional lider representada por una experimentada
red de Concesionarios distribuida en todo el pais. Cada Concesionario le
proporciona no solamente productos confiables y de calidad sino tambien lo
acompana con el asesoramiento profesional, la disponibilidad de los repuestos
legitimos y el servicio técnico imprescindible cuando uno convive con maquinas
de trabajo.

A

AGCO

PARTS

REPUESTOS GENUINQS.

Los Concesionarios Valtra suministran repuestos genuinos AGCO Parts
disefiados con los mas altos estandares de calidad, probados y proyectados por
las mismas personas que fabrican las maquinas. Estos repuestos garantizan la
confiabilidad y resultados de productividad que usted espera, y que solo una
pieza original puede brindar. Usted puede identificar facilmente un repuesto
genuino gracias a su etiqueta con un holograma tnico AGCO Parts que garantiza
su calidad y procedencia. Prolongue la vida Util de su equipo utilizando
repuestos genuinos y manténgalo trabajando como el primer dia a un costo
menor del que usted supone.




LINER A HiTech GENERACION 4

MODELO A 114 HiTech A 124 HiTech A 134 HiTech MODELO A 114 HiTech A 124 HiTech A 134 HiTech

MOTOR

Marca

Modelo

Numero de cilindros

Aspiracion

Cilindrada (cm?3)

Potencia Maxima cv / Kw @ 2000 rpm
Torque Maximo (Nm) @ 1500 rpm
Sistema de inyeccion

Norma

EMBRAGUE

Tipo

Accionamiento

TOMA DE FUERZA

Tipo

Accionamiento

Velocidades/ rpm

Opciones de velocidades (rpm)
Potencia Maxima (HP) @ 2000 rom motor

TIPO DE TRANSMISION
Tipo

Numero de marchas
FRENOS

Tipo

Accionamiento

Freno de estacionamiento

DIRECCION

Tipo

CAPACIDADES

Tanque de combustible (litros)
NEUMATICOS

Opcional

AGRICULTURA DE PRECISION
Piloto Automatico

AGCO POWER
44 CW3
4
Turbo Intercooler
4400
115/85 125/92 135/99
432 528 559
Common Rail
SAEJ1995

Multidisco himedos
Electrohidraulico

Independiente
Electrohidraulico
540 @ 1920 / 540E@1560 / 1000 @ 1964
540 + 540E + 1000 540 + 540E + 1000 540 + 540E + 1000
98 106 114

PowerShift
(Cambio de marcha sin uso del pedal del embrague).
Opcional stiper reductor

HiTech 4: 16 de avance + 16 de retroceso

Multidiscos himedos
Hidraulica
Manual accionado por palanca

Hidrostatica

210

14,9-26R1 + 23,1x30R1
14,9-24R1 + 18,4x34R1
14,9-28R1 + 18,4-38R1 10PR
480/65 R28 600/65R38 153D
14,9-26R1+ 18,4x38R1 10PR DUAL

AutoGuide Ready

PUESTO DEL OPERADOR
Cabina

DIMENSIONES 4X4

Con Rodado 18,4-34R1
Distancia entre ejes (mm)
Longitud (mm)

Altura (mm)

Ancho (mm)

Despeje en la barra de traccion (mm)

Trocha trasera min.-max. (mm)
Peso maximo permitido (kgf)

VELOCIDADES TEORICAS (KM/H)
RODADO / RPM MOTOR

Marchas
1°A
1°B
1°C
1°D
2°A
2°B
2°C
2°D
3°A
3B
3°C
3°D
4°A
4°B
4°C
4°D

Integrada

2622
4822
2855
2415

433
2110

5874 6402 6990

18.4-34 R1 + 14.9 - 24 R1 - 2000
16A + 16R HiTech 4

Vel./ Rev. Velocidad / Reductor
1,86/0,14 2,09/0,15
2,28/0,17 2,57/0,19
2,78/02 3,14/0,23
3,42/0,25 3,86/0,28
4,4/0,32 4,96/0,36
541/04 6,10/0,45
6,6/0,48 7,44/0,54
8,12/0,59 9,15/0,67
8,94 /0,65 10,07 /0,74
10,99/0,8 12,38/0,90
13,41/0,96 15,11/1,10
16,48 /1,21 18,58 /1,36
20,62/1,51 23,23/1,74
25,35/1,85 28,56 /2,08
30,92/2,26 34,85/2,54
38,02/2,78 42,84/313

Las velocidades de retroceso son un 3% menores que las velocidades de avance.

SISTEMA HIDRAULICO

Tipo de bomba

Presién maxima (kgf/cm?2)
Categoria de levante (opc.)

Tipo de controles

Caudal de bomba (//min)
Capacidad maxima de levante (kgf)

Capacidad de levante
a 610 mm de acoplamiento (kgf)

Vélvula de control remoto

De engranajes (estandar)
204
Il
Eletrohidraulico
105
4950

4260

2 0 3 vélvulas de doble accién con desbloqueo automatico



Te enfrentas con situaciones extremas todos los dias.

Trabajas en entornos, climas y escenarios desafiantes.
Trabajas duro durante muchas horas y recorriendo distancias.
Trabajas con tareas que requieren velocidad, potencia y precision.

Para tener el control total, te merecés un socio visionario.
Para estar siempre conectado, necesitas la maquina mas inteligente.

Por eso confias en Valtra.
Trabajamos duro para hacer facil el trabajo duro.
Encontramos nuevas formas de resolver tus desafios.

Hacemos maquinas resistentes por fuera e inteligentes por dentro.

Nuestras maquinas estan disefiadas para durar.
Construidas para trabajar. Construidas para vos.

TU MAQUINA DE TRABAJO
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